LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRE-DILUE 40 - 60

PRODUIT POUR LA MAINTENANCE
TECHNOLOGIE HYBRIDE \ INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

Couleur Densité

DESCRIPTION a20°C
Rouge 1.08x0.02

RADIACOOL H40 est un liquide de
refroidissementlongue durée, prétal’emploi,
élaboré a partir de bases et d’additifs de
TECHNOLOGIE HYBRIDE (HOAT).
Recommandé pour les circuits de _
refroidissement des véhicules légers et

utilitaires, des marques

TOYOTA, HONDA, LEXUS ...

COMPOSITION :
Ethylene glycol, Inhibiteurs organiques et
minéraux, Eau déminéralisée, Amérisant.

Exempt de : - A [
Amine, Silicate et Phosphate. LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
e TECHMNOLOGIE HY BRIDE F i
Conforme aux exigences des normes : e
JIS K 2234 rreonue A /

Pour bénéficier des performances optimales
de nos LDR, il est préconisé de ne pas
mélanger les différentes technologies.

Intervalle de changement recommandé :
250000 km ou 5 ans de service.

e

CONDITIONNEMENT :
Cart : 4X5 litres
Cart : 12X1 litres
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www.mediclean.tn

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de I’aeroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +(216) 70 241 772

Important : Les indications d’emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont I’utilisation a chaque cas particulier est laissée au compte de I'utilisateur.
Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d’utilisation et aux facteurs qui échappent a notre controle.



