
Produit  par : Laboratoire MEDICLEAN   I    

RADIACOOL L40
TYPE G13

RADIACOOL L40 est un liquide de 
refroidissement longue durée, prêt à 
l’emploi, élaboré à partir de bases et 
d’additifs de TECHNOLOGIE LOBRID (LOAT).
Recommandé pour les circuits de 
refroidissement des véhicules légers et 
utilitaires, du groupe: 
VAG (VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, AUDI)
et PORSCHE.

COMPOSITION : 
Ethylène glycol, inhibiteurs organiques et 
minéraux, eaux déminéralisée, amérisant. 
Exempt de : 
Nitrite, Amine, Borate et Phosphate.

Conforme aux exigences de la norme :
G13 TL 774 J

Compatible avec :
VW TL 774 J
G12 (VW TL 774 D)
G+12 (VW TL 774 F)
G++12 (VW TL 774 G)

de nos LDR, il est préconisé de ne pas 
mélanger les différentes technologies.

Intervalle de changement recommandé :
000 250  km ou 5 ans de service.

CONDITIONNEMENT :
Cart : 4X5 litres
Cart :12X1 litres

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRÉ-DILUÉ 40 - 60

TECHNOLOGIE LOBRID

  pH 
à 20°C

 8.2± 0.2
 
   

Couleur

LILA

 Densité  
   à 20°C

 1.08± 0.02

Aspect

Liquide

DESCRIPTION   

SECURITE

www.mediclean.tn

Important : Les indications d’emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l’utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l’utilisateur. 
Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d’utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.


